




































































Les menuiseries, portes, fenétres, revétements de sols et de murs, protections
phoniques et thermiques (y compris les calorifugeages notamment des réseaux de
chaleur), situés en dessous de la cote de référence seront remplacés ou réalisés de
fagon a étre insensibles & I'eau, soit par les matériaux utilisés soit par traitement
adapté et entretenu dans le temps.

Les appareils de comptage et les coffrets d'alimentation ¢lectrique doivent étre
replacés au-dessus de la cote de référence ou étre implantés dans un boitier
étanche.

Le tableau de distribution électrique doit &tre congu de fagon & pouvoir couper
facilement I'électricité dans tout le niveau inondable, sans couper dans les niveaux

supérieurs. Le dispositif de coupure devra étre situé & un niveau de plancher non
inondable.

Les réseaux intérieurs (téléphone, électricité, etc...) situés en aval des appareils de
comptage, doivent étre dotés d'un dispositif de mise hors service automatique

isolant les parties inondables ou établis entiérement au-dessus de la cote de
référence.

Dans la mesure ou ils peuvent étre déplacés sans la réalisation de travaux
importants, les chaudiéres individuelles ou collectives, les équipements électriques,
€lectroniques, micro-mécaniques et les appareils électroménagers vulnérables 2
leau doivent étre placés au dessus de la cote de référence. A défaut, leur
protection sera réalisée par un cuvelage étanche jusqu’a une hauteur supérieure a la
crue de référence.

Lors de travaux de réfection ou de gros entretien sur les réseaux collectifs
d’assainissement, les bouches d’égout seront €quipées de tampons verrouillables.
Des clapets anti-retours ou des vannes d’isolement seront installés. Cette
disposition s’applique également en zone de précaution.

Article 3-3 : Mesures individuelles de prévention.

3-3-1 : Constructions neuves

® Des dispositifs d’étanchement des ouvertures (batardeaux) devront permettre de se

protéger jusqu’au moins 1 m de hauteur au dessus du terrain naturel,

* Les murs et les planchers seront congus pour résister a la pression hydraulique

genérée par ces dispositifs,
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3-3-2 : Constructions anciennes

Sous réserve de faire vérifier par un homme de I’Art la résistance des planchers et des
murs existants, des dispositifs d’étanchement des ouvertures devront permettre de se
protéger jusqu’a au moins 1 m de hauteur au dessus du terrain naturel. Le propriétaire ou
’exploitant dispose d*un délai de cing ans pour réaliser ces dispositifs
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Les ouvrages installés dans les cours d’eau présentent une grande variété de situation
lides a :

® Leur vocation (usage hydroélectrique, retenue de prise d’eau, loisir, aménagement
hydraulique, passe a poissons, ouvrages désaffectés...),

‘e Leur structure et leur dimensionnement - chaussée de moulins, seuils, épis de
protection de berges, digues, vannes clapets, barrages poids, barrages voiites,
canaux),

Les ouvrages d’art (pont routier, pont ferroviaire, pont canal...) influencent
également le libre écoulement des eaux, lors des crues (profils des piles, section
hydraulique, remblais et ouvrages de décharge en lit majeur).

Les conséquences d’un défaut d’entretien des ouvrages, et de leurs débouchés
hydrauliques, peuvent conduire, par la présence d’embicles, a I’exhaussement des €aux en
amont de ’aménagement, et 4 une modification locale de la zone inondable.

Les embécles peuvent modifier la propagation de I’onde de crue et conduire jusqu’a la
ruine compléte de certains ouvrages.

De méme, la loi sur I’eau du 2 janvier 1992, soumet au régime des autorisations, les
ouvrages entrainant une différence de niveau de 35 cm ou constituant un obstacle i

I"écoulement des eaux ainsi que les installations fonctionnant par éclusées (nomenclatures
2.40/2.41/2.53).

L’entretien courant, ainsi que les opérations devant garantir la pérennité d’un ouvrage
et le maintien de son débouché ( enlévement des embdcles,...), sont & la charge du maitre
d’ouvrage et sous sa responsabilité.

L’évacuation des matériaux résultant de I’entretien des ouvrages (terres, gravats,
végétaux, bois mort, souches ...) pour assurer un débouché hydraulique nominal,
s’effectuera par voie terrestre.

Le service déconcentré de I’Etat, en charge de la police des eaux, sera amené a veiller
a la bonne conduite de ces travaux d’entretien et 4 dresser un procés-verbal en cas de non-

respect des régles de gestion édictées par le présent plan de prévention des risques naturels
prévisibles.
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Article 5.1 : Information

Une campagne d’information sera organisée par les communes, conformément aux
g s

dispositions du décret du 11 octobre 1990, relatif & I’exercice du droit 4 I’information sur
les risques majeurs,

Article 5.2 : Mesures recommandées de prévention, de protection et de sauvegarde.

Des mesures diverses de prévention, de protection et de sauvegarde pourront &tre
prises, en tant que de besoin par I’Etat, les collectivités publiques ou les particuliers. Ces
mesures sont les suivantes :

Entretien des ouvrages de protection et des ouvrages hydrauliques par les riverains
ou par les collectivités publiques s’y substituant,

Entretien régulier des cours d’eau. Cet entretien sera réalisé par les propriétaires
ou collectivités publiques s’y substituant, entretien limité au maintien du libre
€coulement des eaux par traitement des atterrissements situés dans le lit ordinaire,
et & la gestion raisonnée ( ¢élagage, débroussaillage, coupe sélective ) de la
végétation ripicole des berges et du lit ordinaire.

Curage régulier des fossés et des canaux par les propriétaires ou collectivités
publiques s’y substituant .

Entretien régulier de la végétation ripicole par les riverains ou par les collectivités
publiques s’y substituant, entretien concernant notamment :

a) Le débroussaillage (coupes de ronces, arbustes, arbrisseaux...) dans
les secteurs fréquentés par le public et en bas des berges pour rétablir,
localement, la section d’écoulement. Le débroussaillage systématique
est a éviter (appauvrissement du milieu, élimination des jeunes arbres
qui pourraient remplacer les vieux sujets, réle important d’abri pour la
faune...)

b) La coupe sélective des arbres en berge (arbres penchés,
déchaussés...) risquant de générer des embicles ou obstacles aux
écoulements.

c) L’¢lagage des branches basses ou d’allégement (conservation des
arbres penchés).
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